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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.12.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno- ratownicze- Dz. U. Nr 229 poz.1527.

Informacja o występujących 
zagrożeniach w ZAK S.A.

1.  Podstawowe informacje o ZAK 

Nazwa zakładu:   ZAK Spółka Akcyjna
Adres:  ul. Mostowa 30 A
  skr. poczt. 163
  47-220 Kędzierzyn-Koźle
Kontakt:  CENTRALA
  tel.: 77 481 20 00
  fax: 77 481 29 99
  www.zak.eu
  zak@zak.com.pl

2. Osoby upoważnione do przekazywania informacji:

Rzecznik Prasowy
 tel. 77 481 26 35
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Technicznego
 tel. 77 481 29 52
Kierownik Biura Ochrony Środowiska
 tel. 77 481 21 03
Kierownik Działu BHP
 tel. 77 481 22 53
Kierownik Działu Ratownictwa Chemicznego
 tel. 77 481 36 61

3.  ZAK jako zakład podlegający przepisom dotyczącym 
zakładów o dużym ryzyku.

ZAK został zaliczony do zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o czym 
powiadomił Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) w Opolu zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska – art.250. Stosownie do zapisów art. 251 i 253 
ww. ustawy zostały opracowane: Program Zapobiegania 
Awariom, Raporty o Bezpieczeństwie i Plany 
Operacyjno-Ratownicze.

4.  Zastosowane środki techniczne, organizacyjne 
i proceduralne chroniące przed wystąpieniem awarii. 

Na instalacjach ZAK zastosowano środki techniczne, 
organizacyjne i proceduralne chroniące przed 
wystąpieniem awarii.
Do środków tych należą:
- automatyzacja procesów technologicznych, 
- blokady technologiczne,
- systemy pomiarowe i ostrzegawcze o stanach 

krytycznych,
- dozorowanie zbiorników oraz rurociągów,
- zbiorniki buforowe,
- instalacje zraszaczowe,
- zabezpieczenia miejsc magazynowania i przeładunku 

substancji niebezpiecznych, w tym tace odpływowe 
i bezodpływowe pod zbiornikami stokażowymi oraz 
tace w miejscach załadunku i rozładunku surowców 
i produktów,

- system oczyszczania ścieków (Centralna Mechaniczna 
Oczyszczalnia Ścieków,  Centralna Mechaniczno - 
Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków, oczyszczalnia 
Piskorzowiec),

- system odprowadzania ścieków (sieć kanalizacji 

przemysłowej i deszczowej),
- urządzenia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

(np. elektro�ltry, cyklony, 
  �ltry tkaninowe)
- wykwali�kowany personel monitorujący na bieżąco stan 

instalacji.

5.  Stosowane substancje niebezpieczne. 

Na terenie ZAK występują następujące substancje 
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 r. 
– Dz. U. Nr 58, poz. 535, z późniejszymi zmianami), mogące 
przyczynić się do awarii:

Amoniak
Na terenie instalacji magazynowany jest amoniak 
w ilościach przekraczających ilości progowe dla zakładów 
o dużym ryzyku awarii przemysłowych.
Amoniak zalicza się do kategorii 2 i 9 ww. rozporządzenia, 
z następującą charakterystyką:
– działa toksycznie w przypadku narażenia drogą 

oddechową,
– działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Woda Amoniakalna
Na terenie instalacji magazynowana jest woda 
amoniakalna w ilościach przekraczających ilości progowe 
dla zakładów o dużym ryzyku awarii przemysłowych. 
Woda amoniakalna zalicza się do kategorii 9 ww. 
rozporządzenia, z następującą charakterystyką: 
– działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Propylen
Na terenie instalacji magazynowany jest propylen 
w ilościach przekraczających ilości progowe dla zakładów 
o dużym ryzyku awarii przemysłowych. Propylen 
klasy�kuje się jako skrajnie łatwo palny gaz skroplony.

Naftalen
Na terenie instalacji magazynowany jest naftalen 
w ilościach przekraczających ilości progowe dla zakładów 
o dużym ryzyku awarii przemysłowych. Naftalen znalazł 
się w wykazie substancji niebezpiecznych ww. 
rozporządzenia z następującą klasy�kacją zagrożeń:
– działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może 

wywoływać długo utrzymujące się zmiany 
w środowisku wodnym

– działa szkodliwie po połknięciu.

6. Opis rodzajów awarii.

W wyniku awarii na instalacjach ZAK możliwe są 
następujące zagrożenia:
– toksyczne wynikające z rozprzestrzeniania się 

uwolnionej substancji niebezpiecznej
– pożarowe i wybuchowe 

Podczas awarii związanych z katastro�cznymi 
uszkodzeniami na instalacjach z amoniakiem 
i propylenem skutki mogą wystąpić poza terenem ZAK. 
Prawdopodobieństwo takich awarii jest bardzo małe 
(1x10-7 zdarzeń na rok). Zagrożenie dla ludzi może 
stworzyć chmura toksyczna przemieszczająca się 
z kierunkiem wiatru na odległość około 17,5 km. 

W przypadku zapłonu/wybuchu propylenu zagrożenie dla 
ludzi może stwarzać fala nadciśnienia na odległość do 
około 3,5 km od ZAK.

7.  Opis sposobów ostrzegania ludności.

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub 
innego   miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują 
swym zasięgiem znaczną część ZAK, a nawet tereny 
znajdujące się poza terenem Zakładów ogłasza się alarm.
Alarm ogłasza Dyspozytor Zmiany Przedsiębiorstwa przy 
użyciu syren elektrycznych Zakładowych Formacji Obrony 
Cywilnej, na żądanie Kierującego Akcją Ratowniczą (KAR) 
do czasu przybycia jednostki Działu Ratownictwa 
Chemicznego (DRCh) lub na podstawie własnej oceny 
sytuacji. Alarm ogłaszany jest syrenami elektrycznymi i trwa 
3 minuty. Jest to sygnał przerywany, tj. dźwięk trwa 10 
sekund a przerwa między dźwiękami wynosi15-25 sekund. 
Odwołanie alarmów pierwszego i drugiego stopnia 
ogłaszanych syrenami elektrycznymi, odbywa się 
sygnałem ciągłym przez okres 3 minut.

8.  Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu, komunikatu: 

- Włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości 
kanału stacji lokalnej;

- Postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi 
w komunikatach;

- Wykonuj polecenia organów kierujących akcją 
ratowniczą;

- Uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz 
mokrą tkaniną;

- Przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony 
dróg oddechowych;

- Nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb 
ratowniczych;

- Należy stosować się do instrukcji lub poleceń służb 
ratowniczych.

9.  Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
ZAK podejmuje współpracę z: 
- Komendą Powiatową Państwowej Straż Pożarnej 

w Kędzierzynie -Koźlu,
- Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Kędzierzynie -Koźlu, 
- Wydziałem Reagowania Kryzysowego 

w Kędzierzynie-Koźlu, 
- Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska 

w Opolu, 
- Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu.

Podstawą tej współpracy jest Wewnętrzny i Zewnętrzny 
Plan Operacyjno-Ratowniczy określający zasady 
prowadzenia działań ratowniczych i informowania 
o zagrożeniach.

ZAK utrzymuje dobrze wyszkoloną i wyposażoną w sprzęt 
i środki gaśnicze Jednostkę Ratowniczą, która wspierana 
jest podczas działań ratowniczych przez ratowników 
wydziałowych i inne służby zakładowe.
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